DFIR19-4

Poddinienie [mmH20] : 2 x 4191 (2 x 41,91kPa) ‘

d
Wydajrig [m3/h]: 396 S— f
o -
llé¢ silnikéw: 4 wolnoobrotowe p— DRANIACE
Stopnie turbin: 4 x 2 -
Moc elektryczna [W]: 2 x 2576 1 f

ysoké&¢ jednostki [cm]: 95

ysoké¢ gtowy split z dodatkowymi silnikanicm]: 30

rednica jednostki [cm]: 38

Brednica gtowy split [cm]: 38 g %
Pojemné&c zbiornika [I]: 46

aga jednostki [kg]: 21 + waga gtowy split [kd]:

Maksymalna dtug@ instalacji [m]: 200

Maksymalna ilé gniazd: 42 / a—
Gwarancja [lata]: 15 lub 750 roboczogodzin = =

Filtracja: PELNY CYKLON, BRAK FILTROW | WORKOW -
Obudowa z najwyzszej jakosci kompozytow .
Jednostka i gtowa Split montowane ddéciany (wiszce) < '
Bardzo tatwy montaz

Mozliwo$¢ zamontowania do kadego rodzaju instalacji sgcej

* W komplecie wieszaki, metalowe rury i kolanka, oprzet do montazu, thumiki silnikéw (Audioprotek), tumiki wyrzutow e, itp.

Mozliwo$¢ uzytkowania przez dwaoch, trzech uzytkownikOw jednoczesnie
(W zaleznosci od wielkosci instalacji ssacej)

Wymagane podtaczenie jednosthi i dodatkowych silnikOw do dwoch gniazd
zasilajacych 230U (jeden bezpiecznik dla obu gniazd)

Do mokrych i suchych zanieczyszczen

Swietne rozwiazanie do duzych dom&w, hoteli, biurowcow itp.

Mozliwos$¢ zakupu bez dodatkowych silnikdw TETEOS za 7300 zt brutto
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